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COME USARE IL CRONOTERMOSTATO GA 240

@ Funzionamento automatico

Portare la levetta in posizione @ . Il Cronotermostato regolera la
temperatura secondo il programma orario al valore di Comfort
oppure di Economy.

@ Funzionamento costante in Comfort

Portare la levetta in posizione £t . Il Cronotermostato manterra la
temperatura fissa al valore Comfort.

In questa condizione I'orologio non influenza piu la temperatura.

@ Funzionamento Costante in Economy

Portare la levetta in posizione { . Il Cronotermostato manterra la
temperatura fissa al valore Economy.

In questa condizione I'orologio non influenza piu la temperatura.

© Protezione antigelo

Portare la levetta in posizione { (Economy) e regolare la manopola
delle temperature Economy su 5°C. Questa funzione protegge
I'abitazione, quando non & occupata, dai pericoli dovuti al gelo.

© Sostituzione batterie

Dopo un periodo di circa 1 anno le batterie vanno sostituite. Aprire
lo scomparto delle batterie, facendo scorrere verso il basso la
piastrina, aiutandosi con un cacciavite oppure una penna, come
illustrato in FIG. 9. Prestare attenzione alle polarita!

Sono raccomandate 2 batterie alcaline tipo LRA6 (AA). Usare
sempre batterie nuove.

RISPETTIAMO LAMBIENTE! Cestinare le batterie negli appositi
contenitori di raccolta.
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GA 240

Cronotermostato Giornaliero Analogico

INTRODUZIONE

Il Cronotermostato GA 240 & un termostato programmabile
giornaliero di facile uso. Controlla il riscaldamento alla temperatura
ambiente costante di “Comfort” o “Economy” secondo il programma
desiderato.

CARATTERISTICHE

« Programma orario basato su 24 ore

» 96 gradini di programmazione (15 minuti ciascuno)
e Controllo automatico di tipo Elettronico

s Scelta dei modi operativi

+ Lunga durata delle batterie (oltre 1 anno)

Questo prodotto & stato concepito tenendo in mente la tutela
dellambiente! -
Si prega di non disperdere nell’lambiente gli imballaggi e le parti
eventualmente inutilizzate.

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE

GA 240

PROGRAMMAZIONE DEL CRONOTERMOSTATO

@ Per programmare il Cronotermostato sollevare verso l'alto il
frontalino. Le varie funzioni di programmazione possono ora
essere impostate secondo le proprie abitudini.

@ Impostazione dell’orario corrente

Ruotare in verso orario la lancetta dei minuti fino ad ottenere I'orario
esatto. Controllare I'orario se di mattina o di pomeriggio per mezzo
della freccia sul quadrante delle ore.

© Impostazione del programma orario

Il Cronotermostato ha 96 dentini, ciascuno pari a 15 minuti, che
permettono di programmare gli intervalli orari di temperatura
Comfort ed Economy. Muovere un dentino verso I'esterno per un
intervallo Comfort, muoverlo verso 'interno per un intervallo
Economy.

Un esempio tipico di programma & riportato alla Fig. 3.

**NOTE** Il minimo intervallo possibile & di 15 minuti
(corrispondenti ad 1 dentino).

O Impostazione temperature

Impostare il valore di temperatura Comfort con la manopola ¥ al
valore desiderato, ad esempio tra 20°C e 25°C.

Impostare il valore di temperatura Economy con la manopola  al
valore desiderato, ad esempio tra 10°C e 15°C.
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