
ACCUMULO MULTIENERGIA PER ACQUA CALDA E PRODUZIONE DI A.C.S.
INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO CON DIFFERENTI FONTI ENERGETICHE

GAMMA da 270 a 2346 litri

ISOLAMENTO TERMICO coibentazione totale in fibra poliestere

TEMPERATURA / IMPIEGO temperatura massima esercizio 95°C

MODELLI

300
500

PLUS 500
800

PLUS 800
1000

PLUS 1000

1200
PLUS 1200

1500
PLUS 1500

2000
PLUS 2000

2500
PLUS 2500

  Serpentino in Acciaio Inox 316L estraibile per  produzione A.C.S.
	 (rame alettato per i mod. 300÷500)

  Serpentino per circuito Solare Termico 

  Serpentino per fonte di integrazione aggiuntiva
	 (versione Plus)

  Stratificatore per ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare

  Coibentazione totale in fibra poliestere 100 mm 

  Rivestimento in PVC

  5 pozzetti termostato/termometro

  Attacco resistenza elettrica
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MULTIPOWER - MULTIPOWER PLUS



MULTIPOWER Accumuli

60

TT Accumulo per acqua di riscaldamento con stratificatore e scambiatore sanitario estraibile.
Isolamento: Poliuretano morbido 100 mm o rigido in coppelle 100 mm. 

TT Warmwasserspeicher mit innovativem Kamin und eingebautem Wärmetauscher. 
Isolierung: PU-Weichschaum 100 mm oder PU-Hartschaum in Schalen 100 mm.

TT Tank for heating water with innovative thermic chimney and incorporated sanitary exchanger. 
Insulation:  Soft polyurethane 100 mm or hard polyurethane shells 100 mm.

VOLANO TERMICO PER PRODUZIONE ACS 
CON SERPENTINO ESTRAIBILE INOX
PUFFERSPEICHER FÜR TRINKWASSER MIT HAUSZIEHBAREN EDELSTAHL WÄRMETAUSCHER
THERMIC FLYWHEEL FOR SANITARY WATER WITH EXTRACTABLE STAINLESS STEEL EXCHANGER
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Modello
Modell A B C D E F G H I
Model

500 650 150 245 625 665 965 1005 1385 1680
800 790 170 280 660 640 1000 1035 1410 1780

1000 790 170 280 805 700 1395 1335 1860 2180
1250 900 195 305 765 675 1265 1225 1685 2035
1500 1000 235 345 805 735 1175 1265 1725 2110
2000 1100 240 360 920 840 1470 1480 2040 2450
2500 1250 275 395 855 875 1295 1315 1775 2220
3000 1250 275 390 1020 1170 1500 1650 2280 2720

NEW

‰ INTEGRAZIONE SOLARE AL RISCALDAMENTO
‰ INTEGRAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
‰ INTEGRAZIONE EVENTUALE POMPA DI CALORE
‰ INTEGRAZIONE EVENTUALE CALDAIA A LEGNA
‰ PRODUZIONE ACQUA SANITARIA ISTANTANEA
‰ ASSOLUTA IGIENE
‰ LUNGA DURATA
‰ COSTI CERTI PER L’INSTALLAZIONE
‰ STRATIFICAZIONE CON CAMINO IDRAULICO
‰ SCAMBIATORE ACS CONFIGURABILE

FOR SOLAR AND HEATING
FOR CONDENSATION TANK 
FOR EVT. HEAT PUMP
FOR EVT. WOOD BOILER 
ISTANTLY SANITARY WATER PRODUCTION
ABSOLUTE HYGIENE
LONG DURABILITY
CLEAR COSTS FOR INSTALLATION
STRATIFICATION WITH HYDRAULIC CHIMNEY
SANITARY WATER EXCHANGER TO CHOOSE

FÜR HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG DURCH SOLARENERGIE
MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR BRENNWERTGERÄTE
MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR WÄRMEPUMPEN
MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR HOLZKESSEL
WARMWASSERAUFBEREITUNG IM DURCHLAUFPRINZIP
LEGIONELLENSCHUTZ
LANGE LEBENSDAUER
GERINGER INSTALLATIONSAUFWAND
HYDRAULISCHE SCHICHTUNG DURCH KAMINENWIRKUNG
WARMWASSER WÄRMETAUSCHER ZU WÄHLEN
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MULTIPOWER MULTIPOWER PLUS

ATTACCHI IDRAULICI

MULTIPOWER A B C D E F G H I

300 mm 500 - 230 600 830 - 970 1340 1625

500 / PLUS 500 mm 650 150 245 625 665 965 1005 1385 1680

800 / PLUS 800 mm 790 170 280 660 640 1000 1035 1410 1780

1000 / PLUS 1000 mm 790 170 280 805 700 1395 1335 1860 2180

1200 / PLUS 1200 mm 900 195 305 765 675 1265 1225 1685 2035

1500 / PLUS 1500 mm 1000 235 345 805 735 1175 1265 1725 2110

2000 / PLUS 2000 mm 1100 240 360 920 840 1470 1480 2040 2450

2500 / PLUS 2500 mm 1250 275 395 855 875 1295 1315 1775 2220

MULTIPOWER 300
500

PLUS 500
800÷2500

PLUS 800÷2500

1 Sfiato 1/2” 1/2” 1/2”

2 Mandata Caldaia 1” ½ 1” ½ 1” ½

3 Mandata Acqua Riscaldamento 1” ½ 1” ½ 1” ½

4 Ritorno Caldaia-Riscaldamento a 50°C 1” ½ 1” ½ 1” ½

5 Ritorno Caldaia-Riscaldamento 1” ½ 1” ½ 1” ½

6 Ritorno Acqua a 30°C - 1” ¼ 1” ½

7 Sonda 1/2” 1/2” 1/2”

8 Termometro 1/2” 1/2” 1/2”

9 Mandata energia solare 1” 1” 1”

10 Ritorno energia solare 1” 1” 1”

11 Mandata energia ausiliaria - 1” 1”

12 Ritorno energia ausiliaria - 1” 1”

13 Scarico - 1” 1”

14 Uscita Acqua Calda Sanitaria 3/4” 1” ¼ 1” ¼

15 Ingresso Acqua Fredda Sanitaria 3/4” 1” ¼ 1” ¼

16 Attacco Resistenza elettrica 1” ½ 1” ½ 1” ½

DIMENSIONI



MULTIPOWERAccumuli

MULTIPOWER 300 500
PLUS 500

800
PLUS 800

1000
PLUS 1000

1200
PLUS 1200

1500
PLUS 1500

2000
PLUS 2000

2500
PLUS 2500

CAPACITÀ TOTALE l 270 450 700 905 1077 1385 1980 2346

ISOLAMENTO FIBRA POLIESTERE mm 100 100 100 100 100 100 100 100

DIAMETRO BOLLITORE CON ISOLAMENTO mm 700 850 990 990 1100 1200 1300 1450

ALTEZZA TOTALE CON ISOLAMENTO mm 1625 1690 1725 2175 2030 2110 2445 2215

SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE m2 - 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0

SUPERFICIE SCAMBIATORE INFERIORE m2 1,9 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0

CONTENUTO ACQUA SERPENTINO SUP l - 11,4 11,8 11,8 14 19 17,7 22,7

CONTENUTO ACQUA SERPENTINO INF. l 11,4 11,4 14,2 16,6 16,8 20,5 22,7 22,7

POTENZA SCAMBIATA SERPENTINO SUP. kW - 34 42 42 55 66 66 104

POTENZA SCAMBIATA SERPENTINO INF. kW 45 48 63 75 78 91 104 104

PORTATA NECESSARIA AL SERPENTINO SUP. m3/h - 1,5 1,8 1,8 2,4 2,8 2,8 4,5

PORTATA NECESSARIA AL SERPENTINO INF. m3/h 1,9 2,1 2,7 3,2 3,4 3,9 4,5 4,5

PERDITE DI CARICO SERPENTINO SUP. mbar - 63 72 72 144 276 258 808

PERDITE DI CARICO SERPENTINO INF. mbar 67 91 191 313 343 565 808 808

SUPERFICIE SCAMBIATORE SANITARIO m2 3,00 3,38 3,38 4,27 4,27 4,87 4,87 4,87

CONTENUTO ACQUA SERPENTINO SANITARIO l 2,00 14,90 14,90 18,83 18,83 21,49 21,49 21,49

POTENZA SCAMBIATA SERPENTINO SANITARIO kW 60 59 59 74 74 85 85 85

PRODUZIONE ACQUA SANITARIA CON 
ACCUMULO 80°C/60°C (DIN 4708)

m3/h 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1

PERDITE DI CARICO SERPENTINO SANITARIO mbar 295 280 280 550 550 820 820 820

COEFFICIENTE DI RESA NL (DIN 4708) 15,0 10,3 13,1 14,6 16,6 19,6 21,2 26,2

FLANGIA Ømm 290/220 480/400 480/400 480/400 480/400 480/400 480/400 480/400

PESO A VUOTO MULTIPOWER kg 130 160 220 235 285 305 395 380

PESO A VUOTO MULTIPOWER PLUS kg - 200 250 295 330 365 440 425

PRESSIONE MAX ESERCIZIO SCAMBIATORE bar 10 10 10 10 10 10 10 10

PRESSIONE MAX ESERCIZIO RISCALDAMENTO bar 3 3 3 3 3 3 3 3

TEMPERATURA MAX ESERCIZIO ACCUMULO °C 95 95 95 95 95 95 95 95

CLASSE DI EFFICIENZA ErP C C C C C C C -

DATI TECNICI

Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì 
il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

46033 castel d’ario - mantova - italy - tel. 0376 57001 - fax 0376 660556 - info@unical-ag.com - www.unical.eu 


